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TECHNISCHE DATEN

 Motorträgheit = 0.05 kg.m²

8 627 [38,2] 997 [507] 150
9 702 [42,8] 1116 [568] 134
0 780 [47,6] 1240 [631] 121
1 857 [52,3] 1363 [693] 110
2 934 [57,0] 1485 [755] 101
8 838 [51,1] 1332 [678] 112
9 938 [57,2] 1491 [758] 100
0 1 043 [63,6] 1658 [843] 90
1 1 146 [69,9] 1822 [927] 82
2 1 248 [76,1] 1984 [1 009] 75
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BESTELL CODE 5

HYDROBASIS UND ÖLVERTEILER  7
Platzbedarf Ölverteiler mit 1 Hubvolumen 7
Verzahnung des Zylinderblocks 8

OPTIONEN 9
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BESTELL CODE

1 Ohne Befestigung

8 627 [38,2]
9 702 [42,8]
0 780 [47,6]
1 857 [52,3]
2 934 [57,0]
8 838 [51,1]
9 938 [57,2]
0 1 043 [63,6]
1 1 146 [69,9]
2 1 248 [76,1]
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cm³/U [cu.in/rev]

Hubvolumen

F 0 8
1 1 1 A 0 8

E

1

C

1 2

D

3 1 2

F

3M 0 8F

M

Ohne Ölverteiler

Ölverteiler 1 
Hubvolumen 1

0 0 0 0
1 2

P

3 4 1 2

S

3 4 5 6

Ohne Option und Adaptation 0
Mechanischer Freilauf 4*
Diamond™ 7
Hoher Wirkungsgrad H
Kundenspezifisches Typenschild P

Ohne Lagerteil

* : Verfügbar auf MFE
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Anleitung :
Dieses Dokument richtet sich an alle Maschinenhersteller, die Produkte von Poclain Hydraulics verwenden. Es beschreibt die technischen Daten 
der Produkte von Poclain Hydraulics und spezifiziert die Installationsbedingungen die einen optimalen Betrieb gewährleisten.
Dieses Dokument enthält wichtige Sicherheitshinweise. Sie werden folgendermaßen gekennzeichnet:

Dieses Dokument enthält ebenfalls für den Betrieb des Produkts notwendige Anweisungen und allgemeine Informationen. Sie werden 
folgendermaßen gekennzeichnet:

 
Wir erinnern daran, dass die in diesem Dokument enthaltenen projizierten Ansichten im metrischen System erstellt wurden.
Die Maße auf den Abbildungen sind in mm und inch (Maße in Klammern, kursiv) angegeben.

Sicherheitshinweis.

Notwendige Anweisung.

Allgemeine Information.

Information zum Bestellcode.Information zum Bestell-
code. 

Gewicht des Bauteils ohne Öl.

Ölinhalt.

Einheinten.

Anziehdrehmoment.

Innengewinde.

Informationen für das Personal von Poclain-Hydraulics.
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HYDROBASIS UND ÖLVERTEILER  
M 0 8

1 1 1 A 0 8 0 0 0 0
F 1

C

1 2

D

3 1 2

F

3 1 2

P

3 4 1 2

S

3 4 5 6

F 0 8EM

29,0 kg [64 lb]

0,50 L [30 cu.in]

Platzbedarf Ölverteiler mit 1 Hubvolumen
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Verzahnung des Zylinderblocks
(entsprechend der Norm NF E22-141)

Bei Einsatz der Hydrobasis wird empfohlen, den Einbau von 
Ihrem Poclain Hydraulics-Anwendungstechniker überprüfen zu 
lassen.

Wenn Sie eine Hydrobasis verwenden möchten, benötigen Sie 
dazu von uns einen detaillierten Plan der Schnittstelle. 
Wenden Sie sich bitte für die Lieferung an Ihren 

65,0 [2,559] 60,0 [2,362] 2,5 24 [0,197]55,169 [2,172]

Z

5,0

mm [in]
Y

mm [in]
ØV

mm [in]
ØA

mm [in]

Abmaß für 2 Stifte
Modul

ØA

Y
ØVØ Nominal.
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OPTIONEN

4 - Mechanischer Freilauf
Mit dieser Option können die Kolben durch Federn in die Bohrungen gedrückt werden, wenn in den Versorgungsleitungen kein Druck 
vorhanden ist.
Verfügbar auf MFE.

7 - Diamond™
Spezialbehandlung des hydraulischen Leistungsteils, wodurch die Festigkeit erheblich erhöht wird. Der Motor wird dadurch sicherer gegen 
kurzzeitige Überlastung.

H - Hoher Wirkungsgrad
Verstärkte Abdichtung der Kolben zur Verbesserung des volumetrischen Wirkungsgrads.

P - Kundenspezifisches Typenschild
Ihre Teilenummer kann eingraviert werden

Es können mehrere Optionen eingebaut werden. Fragen Sie 
dazu Ihren Poclain Hydraulics-Verkaufsbeauftragten.

M 0 8
1 1 1 A 0 8 0 0 0 0

F 1

C

1 2

D

3 1 2

F

3 1 2

P

3 4 1 2

S

3 4 5 6

F 0 8EM

Für genaue Berechnungen wenden Sie sich bitte an Ihren Poclain Hydraulics-Anwen-
dungstechniker.

Für andere Möglichkeiten wenden Sie sich bitte an Ihren 
Poclain Hydraulics Anwendungstechniker.
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Poclain Hydraulics behält sich das Recht vor, alle nützlichen Änderungen an den in diesem Dokument beschriebenen Produkten 
ohne vorherige Mitteilung vorzunehmen.
Die Abbildungen und technischen Daten sind nicht bindend. 
Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen müssen vor jeder Bestellung von Poclain Hydraulics bestätigt werden. 
Die Marke Poclain Hydraulics ist Eigentum der Poclain Hydraulics S.A.
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