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Umfassende Erfahrung, Zuverlässigkeit und tiefgreifendes technisches Know-how  
in den Bereichen Hydraulik, Elektronik und Fahrzeugsteuerung machen uns zu einem 
kompetenten Partner, seit 1994. 

Wir bieten mit komponenten und kompletten Baugruppen hydraulische Systemlösungen 
aus eigener Entwicklung an, die mit großer Effizienz erfolgreich ihre industrielle sowie 
 mobile Anwendung in Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen finden. Unsere Entwicklungs-
abteilung bietet hohen technischen Erfahrungsschatz, auch wenn Sie eine individuelle 
Lösung suchen.

SAUER BIBUS – Ihr kompetenter Partner 
für hydraulische Antriebstechnologie

Sitz von SAUER BIBUS in Neu-Ulm, Deutschland

Willkommen!
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Einstellbares, gedämpftes Druckbegren-
zungsventil. 
 
Technische Daten: 
Maximaldruck: pmax = 420 bar 
Maximalmenge: Qmax = 10 l/min 
 
Einschraubgewinde: 
Ú	3/4“-16 UNF (ISO 11926-1) 

Identnummer Variante
50.20.1115 Einstellbereich  

von 50 bis 300 bar

50.20.1311 Einstellbereich  
von 100 bis 420 bar

50.10.0325 Einstellbereich,  
mit Handrad  
von 50 bis 300 bar

 
Zubehör: 
gehäuse für Leitungseinbau 
(ID 50.00.1279) 
 
Hydraulische Anschlüsse: 
Ú	P, T Ú g1/2“ (ISO 1179-2) 
 
gerade Einschraubverschraubungen für 
Ú	P: 

Identnummer Ausführung
50.00.1564 Ø 10 Schwer

50.30.1424 Ø 12 Schwer

50.00.1565 Ø 14 Schwer
 
Ú	T: 

Identnummer Ausführung
50.30.0423 Ø 8 Leicht

50.00.1566 Ø 10 Leicht

50.10.0033 Ø 12 Leicht

50.00.1555 Ø 15 Leicht

50.20.0025 Ø 18 Leicht

DBV-Einschraubventil

Schaltplan
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Formbohrung nach ISO 11926-1

Made by SAUER BIBUS 

VENTILE

konstruktions-, Maß- und Spezifikations-Änderungen vorbehalten.
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Einschraub-Spülventil

Kennlinie Spülventil
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Formbohrung nach DIN 6149-1

Speißedruckhalteventil in Wegesitzaus-
führung zum Ausspülen einer definierten 
Menge aus dem geschlossenen Kreis. 
 
Technische Daten: 
Maximaler Eingangsdruck: 40 bar 
öffnungsdruck: 16 bar 
Maximaler Ausgangsdruck: 5 bar 
 
Einschraubgewinde:

Identnummer Typ Einschraub-
gewinde

50.20.1213 E4 M20x1,5  
(DIN 6149-1)

50.20.1191 E4 7/8‘‘-14 UNF  
(ISO 11926-1)

50.20.1261 E6 M20x1,5  
(DIN 6149-1)

50.20.1192 E6 7/8‘‘-14 UNF  
(ISO 11926-1)

50.20.1214 F0 M20x1,5  
(DIN 6149-1)

50.20.0985 F0 7/8‘‘-14 UNF  
(ISO 11926-1)

50.20.1216 F3 M20x1,5  
(DIN 6149-1)

50.20.1193 F3 7/8‘‘-14 UNF  
(ISO 11926-1)

50.20.1217 g0 M20x1,5 (DIN 
6149-1)

50.20.1194 g0 7/8‘‘-14 UNF  
(ISO 11926-1)

50.20.1218 g3 M20x1,5  
(DIN 6149-1)

50.20.1196 g3 7/8‘‘-14 UNF  
(ISO 11926-1)

50.20.1219 H0 M20x1,5  
(DIN 6149-1)

50.20.1197 H0 7/8‘‘-14 UNF  
(ISO 11926-1)

Schaltplan
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Formbohrung nach ISO 11926-1

konstruktions-, Maß- und Spezifikations-Änderungen vorbehalten.
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Zugkraft-Ventilsteuerung im geschlosse-
nen Kreis für Anwendungen, bei denen 
es auf eine konstante Zugkraft ankommt 
(z. B. Seilwindenantriebe). 
 
Technische Daten: 
Maximaldruck: pmax = 315 bar 
Maximalmenge: Qmax = 30 l/min 
 
Hydraulische Anschlüsse: 
Ú	M1, M2, X1, X2, Ps Ú 9/16‘‘-18 UNF  
 (ISO 11926-1) 
 
Elektrische Anschlüsse: 
Ú	DIN EN 175301-803-A  
 (DIN 43650 Form A) 
 
Zubehör: 
gerade Einschraubverschraubungen für  
Ú	M1, M2, X1, X2, Ps: 

Identnummer Ausführung
50.00.1043 Ø 6 Leicht

50.20.0748 Ø 8 Leicht

50.30.0247 Ø 10 Leicht

50.00.0579 Ø 12 Leicht

50.00.1044 Ø 15 Leicht

 
Stecker: 
Ú	ID 744383. in Schwarz 
Ú	ID 744375. in grau

Mooring-Ventilsteuerung

Schaltplan

M2

X2

PSM1

X1

Made by SAUER BIBUS 

VENTILSTEUERUNg

Identnummer Spannung Max. Druck Öffnungsdruck  
Rückschlagventil

Düsen-Ø

50.10.0213 24 VDc (100% ED) 210 bar 2,1 bar 1,5 mm

50.10.0241 24 VDc (100% ED) 315 bar 6,9 bar 1,5 mm

50.10.0257 12 VDc (100% ED) 315 bar 6,9 bar 1,5 mm

Andere Druckeinstellungen und Düsen-Ø auf Anfrage.

konstruktions-, Maß- und Spezifikations-Änderungen vorbehalten.

Ausführungen:
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Ventil für Fahrtrichtungserkennung

Vorgesteuertes gerastetes Schieber-
ventil zur Steuerdruckzuordnung. 
 
Technische Daten: 
Maximaldruck: pmax = 420 bar 
Maximalmenge: Qmax = 80 l/min 
 
Hydraulische Anschlüsse: 
Ú	A, B, Ps, PHD, T Ú M12x1,5 (ISO 6149-1) 
 
Elektrische Anschlüsse: 
Ú	DIN EN 175301-803-A  
 (DIN 43650 Form A) 
 
Zubehör: 
gerade Einschraubverschraubungen für 
Ú	A, B, PHD: 

Identnummer Ausführung
50.00.1553 Ø 6 Schwer

 
Ú	Ps, T: 

Identnummer Ausführung
50.00.1039 Ø 8 Leicht

 
Stecker: 
Ú	ID 744383. in Schwarz 
Ú	ID 744375. in grau 
 
Ausführungen:

Identnummer Ausführung
50.10.0250 Mit 12 VDc-Wege-

ventil (100% ED)

50.10.0246 Mit 24 VDc-Wege-
ventil (100% ED)

50.10.0247 Ohne Wegeventil

Schaltplan

B

THDPPs

A

konstruktions-, Maß- und Spezifikations-Änderungen vorbehalten.
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Ventilblock zur Steuerdruckzuordnung 
inklusive Druckbegrenzungsventil zur 
Absicherung des Steuerdrucks. 
 
Technische Daten: 
Maximaldruck: pmax = 420 bar 
Maximalmenge: Qmax = 40 l/min 
 
Hydraulische Anschlüsse: 
Ú	A, B, P1, P2, M3, X, Ps Ú M14x1,5  
 (ISO 6149-1) 
 
Zubehör: 
gerade Einschraubverschraubung für 
Ú	A, B, P1, P2, M3, X: 

Identnummer Ausführung
50.00.0520 Ø 8 Schwer

 
Ú	Ps: 

Identnummer Ausführung
50.00.1040 Ø 10 Leicht

Externe Fahrtrichtungserkennung inklusive Druckabschneidung 
(ID 50.20.1132)

Schaltplan

P1 M3XPs

B

AP2

Made by SAUER BIBUS 
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konstruktions-, Maß- und Spezifikations-Änderungen vorbehalten.
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Failsafe-Block Hochdruckverstellung (ID 50.20.1280)

Ventilblock, der im Fehlerfall (Ausfallen 
der Stromversorgung) den Großwinkel-
hydrostat auf dem aktuellen Schwenk-
winkel stehen lässt und gleichzeitig die 
Bremse des Fahrzeugs entlüftet, um ein 
abruptes Bremsen zu verhindern. Direkt 
flanschbar an Hochdrucksteuerdeckel 
Modul Drive und Compact Drive. 
 
Technische Daten: 
Maximaldruck: pmax = 420 bar 
Maximalmenge: Qmax = 40 l/min 
 
Hydraulische Anschlüsse: 
Ú	A, T, X Ú M14x1,5 (ISO 6149-1) 
 
Elektrischer Anschluss: 
Ú	AMP Jr. Power Timer 2polig 
 
Zubehör: 
gerade Einschraubverschraubung für 
Ú	T: 

Identnummer Ausführung
50.00.1040 Ø 10 Leicht

 
Ú	A, X: 

Identnummer Ausführung
50.00.0520 Ø 8 Schwer

Schaltplan

T

aktiv

Ausgang 
Bremse
(Zylinder)

Ausgang zu M3 HD-
Steuerdeckel (Servo)

10-40 bar

BA
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X

konstruktions-, Maß- und Spezifikations-Änderungen vorbehalten.
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Ventilblock, der den Ausgängen immer 
eine definierte Hochdruck (A1) und 
 Speißedruckseite (B1) zuordnet. An 
 welchem Eingangsport (A oder B) der 
Hochdruck anliegt ist hierbei unwesent-
lich (z. B. für Prüfstandsanwendungen). 
 
Technische Daten: 
Maximaldruck: pmax = 420 bar 
Maximalmenge: Qmax = 250 l/min 
 
Hydraulische Anschlüsse: 
Ú	A, B, A1, B1 Ú SAE 1 1/4“ 6000PSI  
 (ISO 6162-2) 
Ú	SP Ú g 3/4“ (ISO 1179-2) 
Ú	M1, M2, M3, M4, T/I, P/I, MSP Ú g 1/4“  
 (ISO 1179-2) 
 
Zubehör: 
gerade Einschraubverschraubung für 
Ú	SP: 

Identnummer Ausführung
50.20.0046 Ø 12 Leicht

50.20.0048 Ø 15 Leicht

652069 Ø 18 Leicht

50.20.1119 Ø 22 Leicht
 
Ú	M1, M2, M3, M4, T/I, P/I, MSP: 

Identnummer Ausführung
50.00.1567 Ø 6 Schwer

50.00.1568 Ø 8 Schwer

50.00.1569 Ø 10 Schwer

gleichrichterblock (ID 50.30.0643)

Schaltplan

M4

A1 B1

M3

M1

T/I

MSP

P/I

M2

A SP B

X
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konstruktions-, Maß- und Spezifikations-Änderungen vorbehalten.
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Ventilblock zur Steuerdruckstabilisierung (ID 50.20.1025)

Dieser Ventilblock generiert einen kon- 
stanten Ausgangsdruck von ca. 35 bar. 
Zum Beispiel zur Stabilisierung von 
Motor- und Pumpenstelldrücken. 
 
Technische Daten: 
Maximaldruck: pmax = 420 bar 
Maximalmenge: Qmax = 40 l/min 
 
Hydraulische Anschlüsse: 
Ú	A, B, Ps, PHD, T Ú M14x1,5 (ISO 6149-1) 
 
Zubehör: 
gerade Einschraubverschraubungen für 
Ú	A, B, PHD: 

Identnummer Ausführung
50.00.0520 Ø 8 Schwer

 
Ú	Ps, T: 

Identnummer Ausführung
50.00.1040 Ø 10 Leicht

Schaltplan

A B TPs

PHD

Andere Druckeinstellungen auf Anfrage.

konstruktions-, Maß- und Spezifikations-Änderungen vorbehalten.
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Ventilblock mit einstufiger, schaltbarer 
Anlaufdruckbegrenzung, sowie Schock-
absicherung und Nachsaugefunktion. 
 
Technische Daten: 
Maximaldruck: pmax = 350 bar 
Maximalmenge: Qmax = 250 l/min 
 
Hydraulische Anschlüsse: 
Ú	A1, A2, B1, B2 Ú SAE ¾‘‘ 6000PSI  
 (ISO 6162-2) 
Ú	MA, MB Ú M12x1,5 (ISO 9974-2) 
Ú	M1 Ú M14x1,5 (ISO 9974-2) 
Ú	T Ú M16x1,5 (ISO 9974-2) 
Ú	Ps Ú M22x1,5 (ISO 9974-2) 
 
Elektrische Anschlüsse: 
Ú	12 VDc (100% ED) 
Ú	AMP Jr. Power Timer 2polig 
 
Zubehör: 
gerade Einschraubverschraubungen für 
Ú	MA, MB: 

Identnummer Ausführung
50.00.0306 Ø 6 Schwer

 
Ú	M1: 

Identnummer Ausführung
50.00.1554 Ø 8 Schwer

 
Ú	T: 

Identnummer Ausführung
50.00.1029 Ø 8 Leicht

50.00.1031 Ø 10 Leicht

50.00.1033 Ø 12 Leicht

50.00.1034 Ø 15 Leicht
 
Ú	Ps: 

Identnummer Ausführung
50.00.1032 Ø 10 Leicht

50.00.1561 Ø 12 Leicht

50.00.0467 Ø 15 Leicht

50.00.1035 Ø 18 Leicht

50.00.1036 Ø 22 Leicht

Nachsaug-Schockblock einstufig (ID 50.00.0450)

Schaltplan
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Andere Druckeinstellungen, Düsen-Ø und Spannungen auf Anfrage.

konstruktions-, Maß- und Spezifikations-Änderungen vorbehalten.
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Nachsaug-Schockblock zweistufig (ID 50.10.0238)

Ventilblock mit zweistufiger, schaltbarer 
Anlaufdruckbegrenzung, sowie Schock-
absicherung und Nachsaugefunktion. 
 
Technische Daten: 
Maximaldruck: pmax = 350 bar 
Maximalmenge: Qmax = 250 l/min 
 
Hydraulische Anschlüsse: 
Ú	A1, A2, B1, B2 Ú SAE ¾‘‘ 6000PSI  
 (ISO 6162-2) 
Ú	MA, MB Ú M12x1,5 (ISO 9974-2) 
Ú	M1 Ú M14x1,5 (ISO 9974-2) 
Ú	T Ú M16x1,5 (ISO 9974-2) 
Ú	Ps Ú M22x1,5 (ISO 9974-2) 
 
Elektrische Anschlüsse: 
Ú	12 VDc (100% ED) 
Ú	AMP Jr. Power Timer 2polig 
 
Zubehör: 
gerade Einschraubverschraubungen für 
Ú	MA, MB: 

Identnummer Ausführung
50.00.0306 Ø 6 Schwer

 
Ú	M1: 

Identnummer Ausführung
50.00.1554 Ø 8 Schwer

 
Ú	T: 

Identnummer Ausführung
50.00.1029 Ø 8 Leicht

50.00.1031 Ø 10 Leicht

50.00.1033 Ø 12 Leicht

50.00.1034 Ø 15 Leicht
 
Ú	Ps: 

Identnummer Ausführung
50.00.1032 Ø 10 Leicht

50.00.1561 Ø 12 Leicht

50.00.0467 Ø 15 Leicht

50.00.1035 Ø 18 Leicht

50.00.1036 Ø 22 Leicht

Schaltplan
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400 bar max. 400 bar max.

Andere Druckeinstellungen, Düsen-Ø und Spannungen auf Anfrage.

konstruktions-, Maß- und Spezifikations-Änderungen vorbehalten.
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Sitzventil zur Systemdruckabsicherung. 
Direkt flanschbar an Zahnradpumpen. 
 
Technische Daten: 
Maximaldruck: pmax = 120 bar 
öffnungsdruck: 5 bar 
Maximalmenge: Qmax = 40 l/min 
 
Hydraulische Anschlüsse: 
Ú	P Ú europäischer 4-Loch-Flansch  
 (Lochkreis Ø 35) 
Ú	MA Ú g 1/8‘‘ (ISO 1179-2) 
Ú	A, T Ú g 3/8‘‘ (ISO 1179-2) 
 
Zubehör: 
gerade Einschraubverschraubungen für 
Ú	MA: 

Identnummer Ausführung
50.00.0284 Ø 6 Leicht

50.00.0476 Ø 8 Leicht
 
Ú	A, T: 

Identnummer Ausführung
50.00.0283 Ø 6 Leicht

50.10.0035 Ø 8 Leicht

50.00.0219 Ø 10 Leicht

50.20.0034 Ø 12 Leicht

50.20.0907 Ø 15 Leicht

Aluminium DBV-Block (ID 50.10.0193)

Schaltplan

MA

A

T

P

Made by SAUER BIBUS 

VENTILBLöckE

Andere Druckeinstellungen auf Anfrage.

konstruktions-, Maß- und Spezifikations-Änderungen vorbehalten.
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DBV-Block für gruppe 1 Zahnradpumpen (ID 50.10.0199)

Sitzventil zur Systemdruckabsicherung. 
Direkt flanschbar an Zahnradpumpen. 
 
Technische Daten: 
Maximaldruck: pmax = 120 bar 
öffnungsdruck: 5 bar 
Maximalmenge: Qmax = 40 l/min 
 
Hydraulische Anschlüsse: 
Ú	P Ú europäischer 4-Loch-Flansch  
 (Lochkreis Ø 26) 
Ú	MA Ú g 1/8‘‘ (ISO 1179-2) 
Ú	A, T Ú g 3/8‘‘ (ISO 1179-2) 
 
Zubehör: 
gerade Einschraubverschraubungen für 
Ú	MA: 

Identnummer Ausführung
50.00.0284 Ø 6 Leicht

50.00.0476 Ø 8 Leicht
 
Ú	A, T: 

Identnummer Ausführung
50.00.0283 Ø 6 Leicht

50.10.0035 Ø 8 Leicht

50.00.0219 Ø 10 Leicht

50.20.0034 Ø 12 Leicht

50.20.0907 Ø 15 Leicht Schaltplan

MA

A

T

P

Andere Druckeinstellungen auf Anfrage.

konstruktions-, Maß- und Spezifikations-Änderungen vorbehalten.



15

Ventilblock mit Spülfunktion inklusive 
Wechselventil zur Zuordnung der Speiße- 
 druckseite (Spülventilvarianten und 
Kennlinien siehe Seite 4), sowie Schock-
absicherung und Nachsaugefunktion. 
 
Technische Daten: 
Maximaldruck: pmax = 420 bar 
Maximalmenge: Qmax = 160 l/min 
 
Hydraulische Anschlüsse: 
Ú	A1, A2, B1, B2 Ú SAE 1‘‘ 6000PSI  
 (ISO 6162-2)  
Ú	MA, MB Ú M14x1,5 (ISO 6149-1)  
Ú	Ps, T Ú M22x1,5 (ISO 9974-2) 
 
Zubehör: 
gerade Einschraubverschraubungen für 
Ú	MA, MB: 

Identnummer Ausführung
50.00.0520 Ø 8 Schwer

 
Ú	Ps, T: 

Identnummer Ausführung
50.00.1032 Ø 10 Leicht

50.00.1561 Ø 12 Leicht

50.00.0467 Ø 15 Leicht

50.00.1035 Ø 18 Leicht

50.00.1036 Ø 22 Leicht

 

Spül-Sicherheitsblock SAE 1‘‘ (ID 50.30.1340)

Schaltplan
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P
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Made by SAUER BIBUS 
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konstruktions-, Maß- und Spezifikations-Änderungen vorbehalten.
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Spül-Sicherheitsblock SAE 1 1/4‘‘ (ID 50.30.0694)

Ventilblock mit Spülfunktion inklusive 
Wechselventil zur Zuordnung der Speiße- 
 druckseite (Spülventilvarianten und 
Kennlinien siehe Seite 4), sowie Schock-
absicherung und Nachsaugefunktion. 
Direkt flanschbar an Radialkolbenmoto-
ren. 
 
Technische Daten: 
Maximaldruck: pmax = 420 bar 
Maximalmenge: Qmax = 200 l/min 
 
Hydraulische Anschlüsse: 
Ú	A1, A2, B1, B2 Ú SAE 1 1/4‘‘ 6000PSI  
 (ISO 6162-2) 
Ú	MA, MB Ú M26x1,5 (ISO 9974-2) 
Ú	MT Ú M12x1,5 (ISO 9974-2) 
Ú	MH Ú M16x1,5 (ISO 9974-2) 
 
Zubehör: 
gerade Einschraubverschraubungen für 
Ú	MA, MB: 

Identnummer Ausführung
50.00.1562 Ø 16 Schwer

 
Ú	MT: 

Identnummer Ausführung
50.00.1028 Ø 8 Leicht

50.00.1030 Ø 10 Leicht
 
Ú	MH: 

Identnummer Ausführung
50.00.1029 Ø 8 Leicht

50.00.1031 Ø 10 Leicht

50.00.1033 Ø 12 Leicht

Schaltplan

P

T

T

P

T

P

MB42

3

MH

MT

A2 B2

B1A1

MA

konstruktions-, Maß- und Spezifikations-Änderungen vorbehalten.
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Ventilblock mit einstellbarer Druck-
absicherung und Nachsaugefunktion. 
Direkt flanschbar an Hochdrucksteuer-
deckel Modul Drive und Compact Drive. 
 
Technische Daten: 
Maximaldruck: pmax = 420 bar 
Maximalmenge: Qmax = 160 l/min 
 
Hydraulische Anschlüsse: 
Ú	A1, A2, B1, B2 Ú SAE 1“ 6000PSI  
 (ISO 6162-2) 
Ú	Ps Ú 2x M26x1,5 mit 24°-Innenkonus  
 (ISO 8434-4) 
 
 
 

Nachsaugblock Hochdrucksteuerdeckel (ID 50.20.1272)

Schaltplan

A1

A2 B2

B1

PS

Einsteck-Sitzventil

Technische Daten: 
Maximaldruck: pmax = 420 bar 
Maximalmenge: Qmax = 5 l/min

Bohrungspassung: 
Ú	Ø 10 H7 

Wechselventil (ID 50.20.1252)

Made by SAUER BIBUS 

VENTILBLöckE

Schaltplan

konstruktions-, Maß- und Spezifikations-Änderungen vorbehalten.
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Spülblock zum Leitungseinbau

Ventilblock mit Spülfunktion inklusive 
Wechselventil zur Zuordnung der Speiße-
druckseite (Spülventilvarianten und 
Kennlinien siehe Seite 4). 
 
Technische Daten: 
Maximaldruck: pmax = 420 bar 
Maximalmenge: Qmax = 40 l/min 
 
Hydraulische Anschlüsse: 
Ú	A, B Ú M14x1,5 (ISO 6149-1) 
Ú	T Ú M18x1,5 (ISO 6149-1) 
 
Zubehör: 
gerade Einschraubverschraubungen für 
Ú	A, B: 

Identnummer Ausführung
50.00.0520 Ø 8 Schwer

 
Ú	T: 

Identnummer Ausführung
50.00.0965 Ø 15 Leicht

 

Identnummer Spülventiltyp
50.10.0299 E4

50.10.0300 E6

50.10.0301 F0

50.10.0259 F3

50.10.0302 g0

50.10.0283 g3

50.10.0282 H0

Schaltplan

T

B

A

konstruktions-, Maß- und Spezifikations-Änderungen vorbehalten.
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Ventilblock mit Spülfunktion inklusive 
Wechselventil zur Zuordnung der Speiße-
druckseite (Spülventilvarianten und 
Kennlinien siehe Seite 4). Direkt flansch-
bar an Parker Hydraulikmotor F12-80 
und -90. 
 
Technische Daten: 
Maximaldruck: pmax = 420 bar 
Maximalmenge: Qmax = 160 l/min 
 
Hydraulische Anschlüsse: 
Ú	A, B Ú SAE 1‘‘ 6000PSI (ISO 6162-2)  
Ú	MA, MB Ú M12x1,5 (ISO 6149-1)  
Ú	T Ú M18x1,5 (ISO 9974-2) 
 
Zubehör: 
gerade Einschraubverschraubungen für 
Ú	MA, MB: 

Identnummer Ausführung
50.00.1553 Ø 6 Schwer

 
Ú	T: 

Identnummer Ausführung
50.20.0974 Ø 10 Leicht

50.00.0103 Ø 12 Leicht

50.00.0161 Ø 15 Leicht

Spülblock für Parker F12 (ID 50.30.0828)

Schaltplan

T

B

  

A

Made by SAUER BIBUS 

VENTILBLöckE

konstruktions-, Maß- und Spezifikations-Änderungen vorbehalten.
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Spülblock (ID 50.30.0934)

Ventilblock mit Spülfunktion inklusive 
Wechselventil zur Zuordnung der Speiße-
druckseite (Spülventilvarianten und 
Kennlinien siehe Seite 4). 
Ähnlich 50.30.0828 S.19, aber mit M12-
Gewinden statt Durchgangslöcher für 
SAE 1“-Ports. 
 
Technische Daten: 
Maximaldruck: pmax = 420 bar 
Maximalmenge: Qmax = 160 l/min 
 
Hydraulische Anschlüsse: 
Ú	A, B Ú SAE 1‘‘ 6000PSI (ISO 6162-2)  
Ú	MA, MB Ú M10x1 (ISO 6149-1)  
Ú	T Ú M14x1,5 (ISO 9974-2) 
 
Zubehör: 
gerade Einschraubverschraubungen für 
Ú	T: 

Identnummer Ausführung
50.00.1563 Ø 10 Leicht

50.20.0109 Ø 12 Leicht

Schaltplan

konstruktions-, Maß- und Spezifikations-Änderungen vorbehalten.

T

B

  

A
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Ventilblock mit Spülfunktion inklusive 
Wechselventil zur Zuordnung der Speiße-
druckseite. 
(Spülventilvarianten und Kennlinien 
siehe Seite 4) 
 
Technische Daten: 
Maximaldruck: pmax = 420 bar 
Maximalmenge: Qmax = 96 l/min 
Verbauter Spülventiltyp: H0  
(weitere auf Anfrage) 
 
Hydraulische Anschlüsse:  
Ú	A1, B1, A2, B2, A3, B3 Ú g 1“  
 (ISO 1179-2) 
Ú	MA, MB, T Ú g 3/8“ (ISO 1179-2) 
 
Zubehör: 
gerade Einschraubverschraubungen für 
Ú	A1, B1, A2, B2, A3, B3: 

Identnummer Ausführung
50.30.1420 Ø 20 Schwer

50.30.1032 Ø 25 Schwer

50.00.0565 Ø 30 Schwer
 
Ú	MA, MB: 

Identnummer Ausführung
50.00.1571 Ø 8 Schwer

50.00.1572 Ø 10 Schwer

50.30.1422 Ø 12 Schwer

50.30.1423 Ø 16 Schwer
 
Ú	T: 

Identnummer Ausführung
50.00.0283 Ø 6 Leicht

50.10.0035 Ø 8 Leicht

50.00.0219 Ø 10 Leicht

50.20.0034 Ø 12 Leicht

50.20.0907 Ø 15 Leicht

50.00.0218 Ø 18 Leicht

Spül-Sammelblock (ID 50.30.0845)

Schaltplan

A2 B2

B1

B3

A1

A3

T

MA MB

Made by SAUER BIBUS 

VENTILBLöckE

konstruktions-, Maß- und Spezifikations-Änderungen vorbehalten.



www.sauerbibus.de

kundenspezifische Sonderzwischenplatten für PVg-Ventile

Für Sonderlösungen, die mit dem Stan-
dard-PVG-Portfolio nicht darzustellen 
sind, entwickeln und fertigen wir eigene 
Zwischensektionen (hier blau hervor-
gehoben).

Aufgrund dieser Flexibilität, können wir 
immer das passende Produkt für ihre 
Anwendung liefern. 
 

konstruktions-, Maß- und Spezifikations-Änderungen vorbehalten.
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